Опросный лист для подбора деаэратора атмосферного 
	Наименование организации:
	

	

	Контактное лицо (Ф.И.О.,должн.)
	

	
	e-mail
	

	№ тел.
	
	 факс
	

	город 
	
	страна
	

	

	Объект:
	

	

	Назначение деаэратора:
	

	подпитка теплосети, подпитка котлов, технология (указать какая)

	Исходные данные

	

	№
	Обозначение
	ед. изм.
	Параметр

	1.
	 Потоки направляемые в деаэрационную колонку:

	1.1
	   – основной деаэрируемый поток
	ХОВ

	
	   – давление 
	
	

	
	   – температура 
	
	

	
	   – расход номинальный
	
	

	
	   – расход минимальный
	
	

	
	   – расход максимальный
	
	

	
	   – содержание О2
	
	

	
	   – содержание СО2
	
	

	1.2
	   – поток 2 (если есть)
	конденсат с производства

	
	   – давление 
	
	

	
	   – температура 
	
	

	
	   – расход номинальный
	
	

	
	   – расход минимальный
	
	

	
	   – расход максимальный
	
	

	1.3
	   – поток 3 (если есть)
	конденсат от бойлеров

	
	   – давление 
	
	

	
	   – температура 
	
	

	
	   – расход номинальный
	
	

	
	   – расход минимальный
	
	

	
	   – расход максимальный
	
	

	1.4
	   – поток 4 (если есть)
	от бака нижних точек

	
	   – давление 
	
	

	
	   – температура 
	
	

	
	   – расход номинальный
	
	

	
	   – расход минимальный
	
	

	
	   – расход максимальный
	
	

	

	2.
	 Потоки направляемые в бак деаэраторный:

	2.1
	 Основной греющий пар:

	
	   – источник 
	

	
	   – давление 
	
	

	
	   – температура 
	
	

	2.2
	 Пар на барботаж:

	
	   – источник 
	

	
	   – давление 
	
	

	
	   – температура 
	
	

	
	   – расход номинальный
	
	

	2.3
	 Пар от сепаратора непрерывной продувки:

	
	   – давление 
	
	

	
	   – температура 
	
	

	
	   – расход номинальный
	
	

	2.4
	 Рециркуляция от питательных насосов:

	
	   – давление 
	
	

	
	   – температура 
	
	

	
	   – расход номинальный
	
	

	2.5
	 Перегретый конденсат:

	
	   – давление 
	
	

	
	   – температура 
	
	

	
	   – расход номинальный
	
	


	Вода на ОВА:  
	
	ХОВ?
	
	Т=               ; Р=

	Дополнительные требования
	

	

	

	Материал корпуса:  
	
	Ст3сп5
	
	12Х18Н10Т
	
	09Г2С

	

	Материал трубн.ОВА:
	
	Л-68
	
	12Х18Н10Т
	
	МНЖ5-1

	

	Теплоизоляция
	
	50 мм
	
	100 мм
	
	           мм

	

	Антикор. покрытие:
	
	Л-68
	
	12Х18Н10Т
	
	МНЖ5-1

	

	Указатель уровня 

	
	стеклянный водяной (стандартно)
	
	магнитный
	
	визуальный

	
	
	
	
	
	с концевыми выключателями

	
	
	
	
	
	с аналоговым преобразователем

	Предохранительное устройство 

	
	тип ДА (система гидрозатворов)
	
	клапан предохранительный (от повыш давл.)

	
	

	
	
	
	конденсатоотводчик (от переполнения)

	Тип клапана регулирующего (пар)
	
	


